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U 11 Verordnung tber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV), "Deponie-
verordnung vom 27. April 2009 (BGBI. | S. 900), die zuletzt durch Artikel 3 der Verord-
nung vom 9. Juli 2021 (BGBI. | S. 2598) geandert worden ist"

1 Bauvorhaben und Aufgabenstellung

Die Stadt MeilRen plant fir die Grundstlicke HafenstralRe 36 - 38 in 01662 Meilien eine Investo-
renausschreibung. Gebaut werden sollen ein Hotel und mehrere mehrgeschossige Wohn- und
Geschaftshauser (U 1). Es wird angenommen, dass alle Gebaude unterkellert werden.

Das Ingenieurburo fur Baugrund und Umwelttechnik (IBU) Coswig GbR wurde gemaf U 2 be-
auftragt, eine Baugrunderkundungen und orientierende abfallfachliche Voruntersuchungen
durchzufiihren und die Ergebnisse in einem Geotechnischen Bericht (Voruntersuchung) darzu-
stellen und auszuwerten.

2 Ortliche Verhéaltnisse

2.1 Standortbeschreibung

Die Lage des Untersuchungsgebietes kann dem Ubersichtslageplan (Anlage 1.1) entnommen
werden. Das Baugrundstick ist etwa 8.500 m? grof3 und liegt ca. 120 m 6stlich des rechten EI-
bufers im Norden des Meil3ner Stadtgebietes. Das Gelande weist Héhen zwischen 105,5 und
108,0 m NHN.

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Flurstiicke 64/1, 65, 66/1, 68/3 und 68/6 der Gemarkung
Niederfahre mit Vorbricke. Auf den Flursticken 68/3 und 68/6 befanden sich die sich die Pro-
duktions- und Sozialgebaude der ,Alten Konsumbéackerei“ sowie eine Tankstelle, welche 1995
rickgebaut bzw. abgerissen wurden. Fundamente, Kellerwdnde und sonstige unterirdische An-
lagen wurden wahrscheinlich nicht vollstandig abgebrochen und sind noch im Baugrund vor-
handen (vgl. Kap. 3.2).

Das Gelande im Bereich der ,Alten Konsumbackerei“ und der Tankstelle wurde der natlirlichen
Sukzession Uberlassen und ist dicht mit Strauchern, einzelnen Baumen und Grasern bewach-
sen (vgl. Anlage 1.2). Die Ubrigen Flachen werden derzeit als Brach- bzw. Lagerflachen und als
Garagenstandorte genutzt. Die Oberflachen sind i.d.R. unbefestigt.

Einen Eindruck von den ortlichen Verhaltnissen zur Erkundungszeit vermitteln Abbildung 1 bis
Abbildung 4.
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Abbildung 1: Untersuchungsgebiet, Blick von Abbildung 2: Untersuchungsgebiet, dicht b-
Geothestral3e, Blickrichtung SO, 14.08.2021 wachsen, Blickrichtung Ost, 14.08.2021

Abbildung 3: Untersuchungsgebiet, Hafen- Abbildung 4: Untersuchungsgebiet, Hafen-

stral3e, Brach- bzw. Lagerflache, Blickrichtung stralte, Garagenflachen, Blickrichtung SO,
Nord, 14.08.2021 14.08.2021

2.2 Naturraum, Geologie und hydrologische Verhaltnisse

Naturraum und Geologie

Naturradumlich liegt das Untersuchungsgebiet rechtselbisch im Zehren-Meiliener Elbtal am Ost-
rand der Lommatzscher Pflege.

Geologisch gesehen liegt das Untersuchungsgebiet im pleistozanen Elbtal. Im bauwerksrele-
vanten Tiefenbereich stehen unter Auffillungen Tallehm bzw. lehmiger Talsand uber Talkiesen
an. Die Talkiese werden mit der Tiefe zunehmend grobkérnig, d.h. sie enthalten Steine und evtl.
Blocke. Die Quartarbasis liegt vermutlich etwa 20 m unter GOK und wird durch Syenit des Mei-
Rener Massivs gebildet.
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Hydrologische Situation

Eine Grundwassermessstelle im Nahbereich des Untersuchungsgebietes ist nicht vorhanden.
Alle im Zeitraum 30.08. bis 16.09.2024 ausgefiihrten Aufschliisse waren bis zu ihren Endteufen
(max. 8 m unter GOK bzw. ca. 98 m NHN) grundwasserfrei.

Der Grundwasserstand im Untersuchungsgebiet korrespondiert mit dem Wasserstand der na-
hegelegenen Elbe (ca. 120 m westlich), deren nachfolgend aufgeflihrten kennzeichnende Was-
serstande (U 4) auf das Untersuchungsgebiet tUbertragen werden kénnen:

— mittlerer Wasserstand: MW = 96,9 m NHN
— mittlerer hochster Grundwasserstand: MHW = 100,1 m NHN
— hdchster Grundwasserstand: HHW (2002) = 105,2 m NHN

Das Untersuchungsgebiet liegt nicht im nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 Séchs. WG festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiet der Elbe.

3 Darstellung der geotechnischen Untersuchungen und Ergebnisse

3.1 Untersuchungsumfang

Im Zeitraum 30.08. bis 16.08.2024 wurden zur Erkundung des Baugrundes 13 Rammkernson-
dierungen (RKS) nach DIN EN ISO 22475-1 mit Tiefen zwischen 3,4 m und 8,0 m abgeteuft.
Die Aufschliisse RKS 4.1 bis 4.5 wurden im Bereich der ehem. Tankstelle angeordnet. RKS 4.1
bis 4.4 wurden bei Gerateauslastung, vermutlich auf Beton alter Befestigungen oder grobem
Bauschutt, in Tiefen zwischen 0,4 m und 2,7 m abgebrochen. Zur Ermittlung der Lagerungs-
dichte der anstehenden Béden wurden 2 Schwere Rammsondierungen (DPH) nach DIN EN
ISO 22476-2 bis in Tiefen zwischen 7,3 m und 8,0 m Tiefe niedergebracht. Die Lage der Auf-
schlusse kann dem Lage- und Aufschlussplan (Anlage 1.2) entnommen werden.

Die nach U 2 vorgesehenen Baugrundbohrungen konnten aus Zeitgriinden nicht durchgefiihrt
werden.

Die angetroffenen Béden wurden nach DIN EN ISO 14688 beurteilt und nach DIN 18196 klassi-
fiziert. Im Labor des IBU wurden von den relevanten Baugrundschichten 2 KorngréRenvertei-
lungen (Kornungslinien) nach DIN 18123 ermittelt.

Weiterhin wurden entsprechend der Aufgabenstellung abfallfachliche Untersuchungen an kunf-
tigem Aushubmaterial veranlasst, die durch das akkreditierte Priflabor ERGO Umweltinstitut
GmbH Dresden durchgeflihrt wurden (siehe Kap. 5).
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3.2 Baugrundschichtung

Die Ergebnisse der Felduntersuchungen sind in den Aufschlussprofilen (Anlage 2) dargestellt
und in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Erkundete Baugrundschichtung

Auffiiliung ! 0,3...3,8 0,3...3,8 102,4 ... 106,0
g (1,6) (1,6) (105,0)
00..43 13...6.2 100,1 ... 104,3
Talsand/-lehm (1.4) (3.3) (103.4)
Talsand/-kies >0,8..>472 >3,2..>8,0 <98,2..<102,5

Legende zu Tabelle 1:
)1

max. erkundet
() Mittelwert

einschliellich Befestigungen und Mutterboden

Im Bereich des vermuteten Standortes der ehemaligen Tankstelle wurden in Tiefen zwischen
0,4 m und 2,7 m Sondierhindernisse, vermutlich Beton, festgestellt. Dies legt nahe, dass noch
unterirdische Bauteile (Platten, Fundamente etc.) vorhanden sind bzw. sehr grober Bauschutt

verfillt wurde.
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3.3 Beschreibung der Baugrundschichten
In Tabelle 2 sind die angetroffenen Baugrundschichten (au3er Mutterboden) beschrieben.

Tabelle 2: Beschreibung der erkundeten Baugrundschichten nach DIN EN ISO 14688-1

Baugrundschicht Beschreibung Lag;rungsdlchte /
onsistenz
- Kies, sandig bis stark, schwach schluffig bis schluffig
- Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach kiesig bis
kiesig
- +50% Bauschutt * (Fliesen-/Ziegel-
Auffiillung " /Schamottebruch) sehr locker

- Betonbruch, vermutlich insbesondere im Bereich der bis mitteldicht

ehem. Tankstelle
- dunkelgraubraun, lokal rot, hellgrau
- abweichende Zusammensetzung maéglich!!

- meist Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach

tonig locker bis mitteldicht /
Talsand/-lehm - lokal Sand, schwach schluffig oder Schluff, stark ocker bis mitte'dic
. . steif bis halbfest
sandig, schwach tonig
- braun
- Kies-Sand-Gemische, im Hangenden schwach . .
schluffig mitteldicht
Talsand/-kies Blécke / Gerdlle maalich bis sehr dicht, lokal
i 9 sehr locker bis locker
- hellbraun

Legende zu Tabelle 2:
)
)2

ohne vorhandene Bauwerke und deren Griindungen, ohne unterirdische Anlagen, ohne Mutterboden
auf Grund der punktuellen Aufschliisse nicht exakt quantifizierbar

Es ist zu beachten, dass vorhandene Steine und evtl. Blocke mit den Rammkernsondierungen
nicht erfasst bzw. zerschlagen wurden, so dass der tatsachliche Anteil an groben und grébsten
Materialien auf der Grundlage dieser Aufschllisse nicht quantifiziert werden kann.
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3.4 Bodenkennwerte, Bodenklassen und Homogenbereiche

In Tabelle 3 und Tabelle 4 sind Bodengruppen und Klassifikationsmerkmale sowie charakteristi-
sche bodenmechanische Kennwerte der erkundeten Baugrundschichten angegeben.

Tabelle 3: Bodengruppen und Klassifikationsmerkmale der erkundeten Baugrundschichten

Mutterboden [OU, OH] 1 - -
A, [SU-SU*, GU-
.. GU*, (SI-GlI, SW- BN 1/2, BB 2/3
)1 7 H _ 7 7 _
Auffillung GW. SE-GE, X, UL- 3-5 BS 1/2 F2-F3
TL)]
Talsand/-lehm SuU*, TL, UL (SU) 4 BN 2, BB 2/3 F3
GU-SU, GW-Sw,
Talsand/-kies | GI-SI, SE, X, (GU*- 3,5(6) BN 1, BS 1-3 F1-F2
SU*Y)

Legende zu Tabelle 3:

N
() lokal moglich

ohne Bestandsgebdude und eventuelle unterirdische Bauwerke / Anlagen

Tabelle 4: Charakteristische bodenmechanische Kennwerte der Baugrundschichten

Auffiillung ! 18 10 28 0 107 ... 103
Talsand/-lehm 19 10 30 2 10..3072 |<107...10°®
Talsand/-kies 21 11,5 35 0 >40-1007 ~10*

Legende zu Tabelle 4:

)

inhomogen, Kennwerte im unteren Bereich des Wertespektrums

12 korrelativ nach OHDE ermittelt fiir o = 100 ... 400 kN/m?
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Bezlglich der Gewerke Erdarbeiten und Bohrarbeiten (DIN 18300, DIN 18301) werden die
Baugrundschichten (ohne Mutterboden) in 3 Homogenbereiche eingeteilt, deren Eigenschaften
in Tabelle 5 dargestellt sind.

Tabelle 5: Homogenbereiche nach DIN 18300 und DIN 18301

KenngroRe / Eigenschaft

Homogenbereich 1

Homogenbereich 2

Homogenbereich 3

Baugrundschichten
(ortstibliche Bezeichnung)

Auffillung !

Talsand/-lehm

Talsand/-kies

Bodengruppe
nach DIN 18196

A, [SU-SU*, GU-GU",
(SI-GI, SW-GW, SE-GE,

SU*, TL, UL (SU)

GU-SU, GW-SW, GI-SI,
SE, X, (GU*-SU*, Y)

X, UL-TL)]
KorngréRenverteilungen
und Kornband Anlage 3KB 1 + 2 Anlage 3 KB 1 Anlage 3 KB 2
Anteil Steine nach o )2 0 o/ )2
DIN EN SO 14688-1 5->30% 0-5% 5->20%
Anteil Blocke und grofde
Bldcke nach DIN EN 1SO 0-10%”? - 0-10%”
14688-1
Dichte 1,7-2,1 g/lcm? 1,8 -2,0 g/cm? 1,9-2,2 g/cm?

Lagerungsdichte

sehr locker bis mitteldicht

mitteldicht bis sehr dicht

Plastizitats- / Konsistenz-
zahl nach DIN 18122-1 B

01-02/05->1,0

undranierte Scherfestig-
keit ¢, nach DIN 18136

10 — 50 kN/m?

organischer Anteil

2-6%

0-4%

Abrasivitat

kaum abrasiv bis
stark abrasiv

nicht bis kaum abrasiv

stark abrasiv bis extrem
abrasiv

Legende zu Tabelle 5:

" ohne Mutterboden, ohne Bauwerks-/Griindungsreste und evtl. unterirdische Bauwerke/Anlagen

RN,

)4

Schatzwerte, auf der Grundlage der Erkundung nicht angebbar, im Zuge der Bauarbeiten zu konkretisieren

nur lokal in bindigen Bereichen
Schatzwerte, keine Laborversuche

Seite 10 von 18




IBU Coswig - Ingenieurbiiro fiir Baugrund und Umwelttechnik |BU

Geotechnischer Bericht (Voruntersuchung) s
Projekt - 24-1063-1 (Realisierung eines Hotels und mehrgeschossigen Wohnungsbaus, HafenstralRe 36 - 38, 01662 Meilken) =

4 Bewertung und Empfehlungen

4.1 Bebaubarkeit und Grindungsvorschlag

Der Baugrund im Untersuchungsgebiet ist fur Bebauungen gut geeignet. Im Mittel steht ab
3,3 m unter GOK (vgl. Tabelle 1) Talsand/-kies an, welcher fir die setzungsarme Abtragung
relativ hoher Bauwerkslasten verwendet werden kannt. Auch im Talsand/-lehm kdnnen Bau-
werksgrindungen erfolgen, sodass dieser nicht generell ausgetauscht oder ersetzt werden
muss. Lediglich die Auffillungen sind i.d.R. als Griindungsschicht auszuschlieen und zu ent-
fernen.

Die Lastabtragung kann mit einfachen Flach- (Streifen-/Einzelfundamenten) oder Flachengriin-
dungen (Platten) erfolgen. Bei unterkellerten Bauwerken liegen die Griindungssohlen im Unter-
suchungsgebiet wahrscheinlich Gberwiegend im Talsand/-kies oder im Liegenden des Talsand/-
lehms. Einfache Flachgriindungen sind einheitlich im Talsand/-kies abzusetzen, um Setzungen
und Setzungsunterschiede zu minimieren. Erfolgt die Grindung mittels bewehrter Bodenplatten,
sind zum Ausgleich unterschiedlicher Tragfahigkeitseigenschaften unter den Platten Grin-
dungspolster von mind. 0,2 m Dicke mit UK im Talsand/-kies und mind. 0,5 m Dicke im Tals-
and/-lehm anzuordnen.

Die Grindung kleinerer, nicht unterkellerter Bauwerke findet wahrscheinlich in der Rickverfl-
lung der Baugrube statt, andernfalls und insbesondere im Bereich der Auffillungen werden
Griundungspolster von mind. 1 m Dicke empfohlen.

Als Grindungspolstermaterial sind frostsichere, gut abgestufte, grobkdrnige Béden der Boden-
gruppen GW-SW, GI-SI oder GU-SU nach DIN 18196 (nicht bis schwach schluffige Kiessande
oder analoge Mineral- oder Recyclinggemische, z.B. 0/45) als Fremdmaterial geeignet, die la-
genweise mit einem Verdichtungsgrad von Dp, = 98 % einzubauen sind. Das Polster muss mit
einem entsprechenden Uberstand ausgebildet werden, um den Lastausbreitungswinkel von 60°
gewahrleisten.

Grindungssohlen sind nach baubedingten Auflockerungen nachzuverdichten. Griindungssoh-
len im Talsand/-lehm sind vor Wasserzutritt zu schitzen, da der Talsand/-lehm aufweichungs-
gefahrdet ist und seine Festigkeitseigenschaften verliert. Der Schutz der Grindungssohlen
kann mit 0.g. Griindungspolstern erfolgen oder durch Sauberkeitsschichten aus Beton.

Die frostsichere Uberdeckung der Griindungssohlen von 1 m ist bei unterkellerten Geb&uden
gewahrleistet.

Zwischen benachbarten Fundamenten / Grindungen ist ein Lastausbreitungswinkel von
33 Grad zu beachten. Wird dieser nicht eingehalten, ist die gegenseitige Beeinflussung zu be-
ricksichtigen.

Fir Grindungen bzw. Erdarbeiten im Bereich bestehender Gebaude (Goethestralle 14!) sind
die Ausfihrungen der DIN 4123 - Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Be-
reich bestehender Gebaude zu beachten.
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4.2 Baugruben und Wasserhaltung

Fir Béschungen, Verbau und Arbeitsraumbreiten von Baugruben und Graben gelten die Vor-
gaben der DIN 4124.

Fir bauzeitliche, last- und grundwasserfreie Béschungen von bis zu 5 m Hohe betragt die zu-
lassige Boschungsneigung B < 45° fir alle Baugrundschichten, wobei ein Schutz der Béschun-
gen vor Austrocknung sowie gegen Ausspllungen (z.B. mittels Planen) erforderlich ist. Flr ho-
here, steilere, belastete bzw. nicht grundwasserfreie Béschungen sind Standsicherheitsnach-
weise erforderlich.

Falls die Baugrube verbaut werden muss, eignet sich hierflir z.B. eine Tragerbohlwand. Gege-
benenfalls ist diese rickzuverankern. Hinter der Tragerbohlwand kénnen auf Grund von Bo-
denumlagerungen Setzungen / Verschiebungen im Zentimeterbereich auftreten. Unter Umstan-
den konnten fir den Einbau der Trager, bei sehr dichten Lagerungen oder Rammhindernissen,
Rammhilfen erforderlich werden. Zur Verringerung der Verformungen der Tragerbohlwand kann
diese auch mit einer Spritzbetonausfachung realisiert werden, so dass die Wand den Anforde-
rungen an einen verformungsarmen Verbau genugt.

Eine Grundwasserabsenkung ist im Normalfall nicht erforderlich. Es sollte jedoch eine offene
Wasserhaltung vorgehalten werden, da es wahrend bzw. nach Niederschlagen im/auf dem
Talsand/-lehm zu aufstauendem Wasser kommen kann. Generell ist abflieRendes Oberfla-
chenwasser von der Baugrube fern zu halten.

4.3 Losbarkeit, Bohrbarkeit und Rammbarkeit

Die Bodenklassen der Baugrundschichten nach DIN 18300:2012 und DIN 18301:2012 sind in
Tabelle 3 angegeben. Der Abbruch von Befestigungen und Baubestand sowie eventuellen un-
terirdischen Anlagen ist darin nicht enthalten und gesondert zu kalkulieren. Die fir die Boden-
klassen nach DIN 18301:2012 angegebenen Zusatzklassen fur Steine (BS) stellen Schatz- bzw.
Erfahrungswerte dar und sind im Zuge der Bauarbeiten zu konkretisieren.

Eine Klassifizierung von Béden nach deren Rammbarkeit gibt es derzeit nicht. Die Rammbarkeit
der angetroffenen Bdden wird daher auf Grundlage der Erkundung (Schwere Rammsondierun-
gen, Bohrfortschritt) sowie von Erfahrungen wie in Tabelle 6 dargestellt eingeschatzt.

Tabelle 6: Verbale Bewertung der Rammbarkeit

Baugrundschicht Rammbarkeit
.. normal rammbar; im Bereich von unterirdischen Bauwerksresten /
Auffillung o
Anlagen schwer bis nicht rammbar
Talsand/-lehm normal rammbar
Talsand/-kies normal bis schwer rammbar; bei sehr dichter Lagerung ggf. nicht rammbar
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4.4 Bauwerksschutz

Far die Wahl der Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533 zur Planung der Abdichtung erd-
berihrter Bauteile sind i.W. zwei Aspekte zu berlcksichtigen:

1. die Durchlassigkeit der die Bauwerke berihrenden Erdstoffe und
2. die Héhe des Bemessungsgrundwasserstandes.

Erdstoffe mit Durchldssigkeitsbeiwerten k; < 10 m/s gelten nach DIN 18533 nicht als stark
wasserdurchlassiger Baugrund. In diesem Fall kdnnen mit Verwendung einer Dranage nach
DIN 4095 die Wassereinwirkungsklassen W1.2-E und ohne Dranage W2.1-E (Einstautiefe < 3
m) zugrunde gelegt werden. Bei stark durchlassigen Erdstoffen mit Durchlassigkeitsbeiwerten
ke > 10™* m/s und hydraulisch wirksamen Anschluss an den Talsand/-kies kann die Wasserein-
wirkungsklasse W1.1-E verwendet werden.

Die zu erwartenden Grundwasserstande sind in Kap. 2.2 enthalten. Liegen die Bemessungs-
wasserstande fur die Betriebszeit der Gebaude uber MHW bzw. im Bauwerksbereich ist bei
Einstautiefen < 3 m immer von der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E und bei Einstautiefen
> 3 m von der Wassereinwirkungsklasse W2.2-E auszugehen.

4.5 Verwendbarkeit von Aushubmaterial

Uber die Wiederverwendbarkeit der Auffiillungen kénnen auf Grund deren Heterogenitat keine
pauschalen Aussagen getroffen werden. Ohne Homogenisierung oder andere Aufbereitungs-
verfahren sind die Aufflllungen fir den Wiedereinbau nicht geeignet und fachgerecht zu ent-
sorgen.

Der Talsand/-lehm ist fir Gelandeaufschittungen, Auffillungen und Ruckverfillungen ohne
bzw. mit geringen Qualitatsanforderungen geeignet.

Der Talsand/-kies ist fur bauliche Zwecke gut geeignet. Nach Homogenisierung (Durchmi-
schung) und Separierung von Steinen und ggf. Blécken kann er auch als Tragschichtmaterial
unter befestigten Oberflachen und als Bodenaustausch unter Bodenplatten eingesetzt werden.
Ein Verdichtungsgrad von Dp, = 100 % wird als realisierbar eingeschatzt.

Alle o0.g. Aussagen gelten vorbehaltlich der abfallfachlichen Eignung (siehe Abschnitt 5).
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4.6 Berechnungsgrundlagen

Als charakteristische Kennwerte flir bodenmechanische Nachweise und fiir die Bemessung der
Grindung im Sinne des EC7 (U 6) gelten fir die Baugrundschichten die in Tabelle 4 angegebe-
nen Kennwerte.

Fir die Bemessung von Bodenplatten mit dem Bettungsmodulverfahren sind Setzungsberech-
nungen durchzufiihren. Dabei ist fir die unterkellerten Gebaude die Aushubentlastung zu be-
rlcksichtigen.

Fir malRgeblich senkrecht belastete Streifenfundamente im Talsand/-kies gelten nach
EC7 die in Tabelle 7 aufgefihrten Bemessungswerte der Sohlwiderstande auf Grundlage aus-
reichender Grundbruchsicherheit und Begrenzung der Setzungen, sofern nicht mit Grundbruch-
und Setzungsnachweisen bemessen wird. Der Einfluss des Grundwassers ist in den Tabellen-
werten noch nicht enthalten und entsprechend EC7 zu bericksichtigen.

Tabelle 7: Bemessungswerte der Sohlwiderstande

kleinste Einbindetiefe Bemessungswerte or 4 in kKN/m? des Sohlwiderstandes
des Fundamentes mit Breiten b bzw. b’ von
[m] 0,5 1,0m 1,5m 2,0m 25m
1,0 380 520 500 430 380
1,5 480 620 550 480 410
2,0 560 700 590 500 430

Bei Ausnutzung der in Tabelle 7 dargestellten Werte fir Fundamentbreiten bis 1,5 m kénnen
Setzungen < 1 cm auftreten, bei breiteren Fundamenten < 2 cm. Die Setzungen treten im We-
sentlichen als Sofortsetzungen auf.

Bei Rechteckfundamenten mit Abmessungen bg / b, < 2 und einer Einbindetiefe > 0,6 m darf
der Bemessungswert des Sohlwiderstandes um 20 % erhdht werden.

Verankerung

Ergibt sich aus der Bemessung eines vertikalen Verbaus (z. B. Tragerbohlwand) die Notwen-
digkeit einer rickwartigen Verankerung, so dirfen fir die Bemessung von nicht nachverpress-
ten Verpressankern nach DIN 1537, deren Verpresskérper sich in den Aufflllungen und im
Talsand/-lehm befinden, die in Tabelle 8 genannten charakteristischen Herausziehwiderstande
(Uberlagerung = 4 m, Verpresskérperdurchmesser d = 100 mm — 150 mm) verwendet werden.
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Tabelle 8: Charakteristische Herausziehwiderstande (U 7)

Krafteintragungslange Mantelreibung
lo [m] Fi [kN]
3 300
5 400
7 500

Zur Abschatzung der Gebrauchslasten sind die in Tabelle 8 dargestellten Betrage mit dem Fak-
tor 0,5 abzumindern. AuRerdem ist jeder Anker einer Abnahmeprifung zu unterziehen.

4.7 Versickerungsfahigkeit des Baugrundes

Fir die anstehenden Baugrundschichten kdnnen aus den Kérnungslinien (Anlage 3) korrelativ
folgende Durchlassigkeitsbeiwerte abgeleitet werden:

— Talsand/-lehm:  k¢sien =3 - 107 m/s

—  Flusskies/-sand: k¢sien = 2 - 10™m/s.

Far eine Versickerung mussen gemal Arbeitsblatt DWA-A 138 (U 8) folgende Voraussetzungen
erflllt sein:

— ausreichend groRe Durchlassigkeit des Sickerraumes: 1 - 10" m/s<k;<1-10° m/s

— ausreichend grof3e Machtigkeit des Sickerraumes: mind. 1 m, bezogen auf den mittleren
hdchsten Grundwasserstand (MHGW) bzw. den Grundwasserstauer

Im Untersuchungsgebiet ware bezlglich der Anforderungen an die Durchlassigkeit nur der
Talsand/-kies fur eine Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. Hinsichtlich der Ge-
wahrleistung des erforderlichen Sickerraumes sollte die Unterkante der Versickerungsanlage
nicht tiefer als 101 m NHN m liegen. Die nicht fir eine Versickerung geeigneten Bdden (Aufful-
lung und Talsand/-lehm) sind unter Versickerungsanlagen bis zum Talsand/-kies auszuheben
und durch geeignetes, gut durchlassiges Material zu ersetzen (z.B. feinkornfreier Kiessand).
Der Austauschboden sollte einen Durchlassigkeitsbeiwert von ki = 1 - 10 m/s aufweisen und ist
auch allseitig neben der Anlage einzubauen.

In Arbeitsblatt DWA-A 138 wird empfohlen, die aus Kérnungslinien abgeleiteten Durchlassig-
keitsbeiwerte fur die Festlegung der Bemessungswerte mit dem Korrekturfaktor 0,2 abzumin-
dern. Damit ergibt sich fiir den Talsand/-kies folgender Bemessungswert der Durchlassigkeit:

kig=0,2-2-10%=4-10° m/s.
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Es wird empfohlen, den Durchlassigkeitsbeiwert des Talsand/-kieses durch Versickerungsver-
suche zu verifizieren, so dass ggf. ein hoherer Bemessungswert fir eventuelle Versickerungs-
anlagen ermittelt werden kann.

5 Orientierende Abfallfachliche Untersuchungen

Wahrend der Erkundungsarbeiten wurden alle Bodenproben hinsichtlich organoleptischer Auf-
falligkeiten geprift. Untypische farbliche und geruchliche Besonderheiten oder lokale Abgren-
zungen wurden nicht festgestellt. Der Anteil an Fremdbestandteilen in den erkundeten aufgefill-
ten Boden betrug nach visueller Einschatzung um 50 %, kann aber stark variieren.

Von den im Untersuchungsgebiet anstehenden Aufflillungen wurden 3 Mischproben (MP) gebil-
det und gemaR Ersatzbaustoffverordnung (EBV, U 9), Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA,
U 10) bzw. nach Deponieverordnung (DepV, U 11) untersucht. Die Mischproben reprasentieren
die Herkunft der Auffullungen:

MP 1 - Bereich ehem. Tankstelle,
MP 2 - Bereich Nord und
MP 3 - Bereich Sid.

Die MP 4 besteht aus dem natlrlich anstehenden Talsand/-lehm und wurde nur nach EBV un-
tersucht.

Der Prifbericht der ERGO Umweltinstitut GmbH zu den abfallfachlichen Untersuchungen ist als
Anlage 4 dem Geotechnischen Bericht beigefligt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 zusammen-
gefasst.
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Tabelle 9: Ergebnisse der orientierenden chemischen Untersuchungen

Baugrund- | Proben- Herkunft Untersuchung mafgebende Ergebnis
schicht nummer nach Parameter (Zuordnungswert)
EBV PAK;s BM-F3
Auffullungen RKS 4.1/4.2/ Summe PAK n.
Tankstelle | MP 1 4.4 LAGA EPA 22
DepV - DK
EBV PAK;s > BM-F3
Auffullungen Summe PAK n.
Nord MP 2 RKS1/2/3 LAGA EPA >Z2
DepV TOC DK I
EBV PAK;s BM-F3
Auffullungen Summe PAK n.
Siid MP 3 RKS7/8/9 LAGA EPA Z2
DepV - DK
Talsand/-
lehm MP 4 RKS2/4/7 EBV - BM-0

Fir die Auffillungen konnten sowohl visuell als auch hinsichtlich der in Tabelle 9 dargestellten
Ergebnisse der chemischen Untersuchungen keine signifikanten ortlichen Unterschiede festge-
stellt werden. Es wird eingeschatzt, dass die Auffillungen recht gleichmaRig auf dem Gelande

verteilt wurden.
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6 Hinweise

Der vorliegende Geotechnische Bericht beruht auf der Leitstudie fur den Investorenwettbewerb
(U 1) und bezieht sich daher nicht auf ein konkretes Bauvorhaben. Er hat die Wertigkeit einer
Voruntersuchung und ist nach Vorliegen eines konkreten Bauvorhabens entsprechend zu er-
ganzen und zu verifizieren.

Insbesondere sollte der Bereich der ehemaligen Tankstelle nachuntersucht werden, da mit den
durchgefuhrten Aufschlissen die Unterkante der Aufflllungen nicht erreicht werden konnte.
Hierflr kdnnen Baugrundbohrungen oder Baggerschirfe veranlasst werden.

Allgemein ist zu beachten, dass die vorliegenden Empfehlungen auf der Grundlage punktférmi-
ger Aufschlisse beruhen. Werden in situ Abweichungen von der dargestellten Baugrundschich-
tung und den beschriebenen Eigenschaften festgestellt, ist der Baugrundgutachter hinzuzuzie-
hen.
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Geotechnischer Bericht (Voruntersuchung) — Anlage 4
Projekt - 24-1063-1 (Realisierung eines Hotels und mehrgeschossigen Wohnungsbaus, Hafenstralle 36 - 38, 01662 Meilien) —

ANLAGE 4
ERGEBNISSE DER CHEMISCHEN UNTERSUCHUNGEN

Prafung nach EBV Boden, LAGA Boden und DepV
(Prufbericht 24/3590_01/01, 17 Seiten)
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Akkreditiert nach DIN EN ISO/AEC 17025 - Die Akkrediticrung
gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.
Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

ERGQ Umweltinstitut GmbH, Lauensteiner Strale 42, 01277 Dresden

Ingenieurbiiro fiir Baugrund und Umwelttechnik
Katy Henniger & Arne Lasch-Paszkier GbR
Herr Lasch-Paszkier

Auerstr. 227

01640 Coswig

Priifbericht Nr. 24/3590_o1/01

Ausstellungsdatum des Priifberichtes: 26.09.2024
Gesamtseitenzahl des Priifberichtes: 3 Seite(n)
Anlagenzahl des Priifberichtes: 4 Anlage(n)
Kunden-Nr.: 10163

Auftrags-Nr. des AG: 24-1063-1

Bestell-Nr. des AG:

Obijekt: BV: "Alte Konsumbackerei" Meifllen

Beschreibung des Priifgegenstandes:  Untersuchung von Bodenproben

Priifauftrag: Prifung nach EBV Boden, LAGA TR Boden und Deponieverordnung
Probenahme: durch Auftraggeber
Probeneingang: 20.09.2024

Analysenmethoden:
Die Eluatherstellung fiir die Untersuchungen nach Deponieverordnung erfolgte gem. DIN EN 12457-4:2003-01.
Die Eluatherstellung fiir die Untersuchungen nach der Verordnung tiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen

Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, vom 9. Juli 2021, erfolgte gem. DIN 19529:2015-12.
Das Eluat wurde bei 10500 g fiir 50 min zentrifugiert.

Parameter Probenvorbereitung Verfahren

- Glihverlust der Trockenmasse DIN EN 15169:2007-05

- Trockenmasse DIN EN 15934:2012-11

- Arsen Konigswasseraufschluss DiN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

- Cadmium Kénigswasseraufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

- Chrom-ges Konigswasseraufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
ERGO Umweltinstitut GmbH Handelsregister Dresden HRB 320 Bankverbindung 1 Bankverbindung 2
Lauensteiner Strafle 42 Steuer-Nr. 203/108/08165 Deutsche Bank Commerzbank Dresden
01277 Dresden Ust-IdNr. DE140131094 BLZ 870 700 00 BLZ 850 800 00
Telefon (0351) 33 68 60 Geschaftsflhrer Kto 7701709 00 Kto 04 025 593 00
Telefax (0351) 33 68 610 Dr. rer. nat. Robert Frind IBAN DE65 870 700 000 7701709 00 IBAN DE76 8508 0000 0402 5593 00
eMail info@ergo-dresden.de Dipl.-Ing. (BA) André Kiesewalter BIC/SWIFT DEUT DE 8CXXX BIC/SWIFT DRES DE FF 850

Internet www.ergo-dresden.de
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Parameter Probenvorbereitung Verfahren
- Kupfer Kénigswasseraufschluss DIN EN 1SO 11885 (E 22):2009-09
- Quecksilber Kénigswasseraufschluss DIN EN ISO 12846 (E 12):2012-08
- Nickel Kénigswasseraufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
- Blei Kénigswasseraufschluss DIN EN I1SO 11885 (E 22):2009-09
- Thallium Kénigswasseraufschiuss DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Zink Kénigswasseraufschluss DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09
- Cyanid, gesamt DIN EN ISO 17380:2013-10 *
- BETX Extraktion mit Methanol DIN EN ISO 22155: 2016-07
- Kohlenstoff, organisch DIN EN 15936:2012-11
- extr. org. Halogenverbindungen DIN 38414 (S 17):2004-03
- (eige)a(rzierbare lipophile Stoffe (ELS) i.A. LAGA KW/04 [FS]:2019-09
- leichtfliichtige Extraktion mit Methanol HLUG Band 7, Teil 4
Halogenkohlenwasserstoffe
- Mineral6lkohlenwasserstoffe C10  Extraktion mit Heptan-Aceton-Gemisch DIN EN 14039:2005-01
bis C22
- Mineraldlkohlenwasserstoffe C10 Extraktion mit Heptan-Aceton-Gemisch DIN EN 14039:2005-01
bis C4
- PAK ngch EPA DIN ISO 18287:2006-05
- PCB DIN EN 16167:2012-11
- Gesamtgehalt an gelésten Eluatherstellung DIN 38409 (H 1):1987-01
Feststoffen
- elektrische Leitfahigkeit Eluathersteliung DIN EN 27888 (C 8):1993-11
- pH-Wert Eluatherstellung DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
- Arsen Eluatherstellung DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Barium Eluatherstellung DIN EN 1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Cadmium Eluatherstellung DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Chrom-ges Eluatherstellung DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Kupfer Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Quecksilber Eluatherstellung DIN EN ISO 12846 (E 12):2012-08
- Quecksilber Eluatherstellung DIN EN ISO 12846 (E 12):2012-08
- Molybdéan Eluatherstellung DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Nickel Eluatherstellung DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Blei Eluatherstellung DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Antimon Eluatherstellung DIN EN 1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Selen Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Thallium Eluatherstellung DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Zink Eluatherstellung DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01
- Chlorid Eluatherstellung DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07
- Cyanid, gesamt Eluatherstellung DIN EN ISO 14403-2 (D 2):2012-10 *
- Cyanid, leicht freisetzbar Eluatherstellung DIN EN ISO 14403-1 (D 2):2012-10
- Fluorid Eluatherstellung DIN 38405 (D 4):1985-07
- Sulfat Eluatherstellung DIN EN I1SO 10304-1 (D 20):2009-07
- gelost. org. Kohlenstoff (DOC) Eluatherstellung DIN EN 1484 (H 3):2019-04
- PAK nach EPA Eluatherstellung, Zentrifugation DIN 38407 (F 39):2011-09
- PCB Eluatherstellung DIN EN ISO 6468 (F 1):1997-02
- Phenolindex Eluatherstellung DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12
- Tribung des Filtrates DIN 19529:2015-12 DIN EN ISO 7027 (C 2):2016-04
- Trilbung des Zentrifugates DIN 19529:2015-12 DIN EN ISO 7027 (C 2):2016-04

(*) nicht akkreditiertes Priifverfahren; (**) Untersuchung erfolgte durch Nachauftragnehmer

Priifergebnisse: siehe Anlage(n) zum Prifbericht 24/3590_01/01

Prifdatum: vom 20.09.2024 bis 26.09.2024
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Bemerkungen: - Messwerte mit ,<" entsprechen der Bestimmungsgrenze des angewendeten
Analysenverfahrens.
- Aufbewahrungszeiten (wenn nicht anders vereinbart):
Feststoffproben - drei Monate
wassrige Proben - zwei Wochen
Altholzproben - sechs Monate
- Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte(n) Probe(n), wenn der Kunde die
Proben selbst genommen hat.
- Der Prifbericht darf nicht ohne schriftiche Genehmigung des Priiflabors auszugsweise
vervielfaltigt werden.
- n. b.: Summe nicht berechnet, da alle Einzelergebnisse unterhalb der jeweiligen
Bestimmungsgrenzen.

) At
Eﬁﬁ@ tinstitut GmbH

In'
Michael Frind
Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbackerei" Meilten
ErsatzbaustoffV - Ersatzbaustoffverordnung
Verordnung iiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, vom 9. Juli 2021
Anlage 1/ Tabelle 3: Materialwerte fiir Bodenmaterial ' (BM) und Baggergut (BG)
BM-O_ BM-0 BM-0 BM-0* BM-F0* BM-F1 BM-F2 BM-F3 Messwert
[parameter Dim. B8G-0 BG-0 BG-0 BG-0* BG-F0* BG-F1 BG-F2 BG-F3 L ;an"‘(‘;fe‘l’l"'a” ng
Sand® Lehm, Schiufff Ton® D-24-09-2456
Bodenart S L T - - s
Mineralische Fremdbestandteile Vol.-% bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50 15
pH-Wert* 65 -95 65 -9,5 65 -95 55 - 12 9,84
elektrische Leitféihigkeit‘ uS/cm 350 350 500 500 2000 380
Sulfat mg/l 250 ® 250 ® 250 ® 250 ® 250 450 450 1000 102
Arsen mg/kg 10 20 20 20 40 40 40 150 17,2
Arsen uglt 8 13 12 20 85 100 18
Blei mg/kg 40 70 100 140 140 140 140 700 102
Blei Holl 23 43 35 a0 250 470 <3
Cadmium mglkg 04 1 1,5 1,00 ®© 2 2 2 10 0,34
Cadmium ugh 2 4 3,0 3,0 10 15 <05
Chrom, gesamt mg/kg 30 60 100 120 120 120 120 600 348
Chrom, gesamt poll 10 19 15 150 290 530 <3
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 80 80 80 320 15,7
Kupfer ugh 20 M4 30 110 170 320 19
Nickel mg/kg 15 50 70 100 100 100 100 350 12,8
Nickel ugh 20 31 30 30 150 280 <3
Quecksitber mg/kg 0,2 03 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5 0,17
Quecksilber'? ugh 0.1 <0,03
Thallium mgfkg 0.5 1,0 1,0 1,0 2 2 2 7 0,16
Thallium' ugh 02 03 <0,05
Zink mg/kg 60 150 200 300 300 300 300 1200 128
Zink Hall 100 210 150 150 840 1600 <3
TOC M% 1 @ 1 o 1 ) 1 ™ 5 5 5 5 0,88
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mglkg 300 300 300 300 300 22
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 600 600 600 600 2000 85
Benzo(a)pyren mglkg 0,3 03 0.3 1,3
PAK, s’ ug/ 02 03 1.5 3.8 20 0,21
PAK,' mg/kg 3,0 3,0 3,0 6,0 6 6 9 30 14
Naphthalin und Methylnaphthaline, gesamt wah 2,0 01
PCB; und PCB-118 mglkg 0,05 0,05 0,05 01 <0,02
PCB, und PCB-118 ugh 0,01 <0,01
EOX"! mg/kg 1 1 1 1 0,05
Triibung zentrifigiertes Eluat n: ation FNU 07
Frind

Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbéckerei" Meifden
ErsatzbaustoffV - Ersatzbaustoffverordnung
Verordnung iiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, vom 9. Juli 2021
Anlage 1/ Tabelle 3: Materialwerte fiir Bodenmaterial ! (BM) und Baggergut (BG)
BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* BM-FO* BM-F1 BM-F2 BM-F3 Messwert
Parameter Dim. BG-0 BG-0 BG-0 BG-0% BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3 el b‘j‘o”:;“”““g
Sand® Lehm, Schiuff Ton® D-24-09-2458
Bodenart S L T 3
Mineralische Fremdbestandteile Vol.-% bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 60 bis 60 bis 50 bis 50 10
pH-Wert* 65 -95 65 -95 65 -95 55 - 12 7.97
eleidrische Leitfahigkeit’ uS/cm 350 350 500 500 2000 1280
Suifat mgh 250 © 250 © 250 ® 250 ® 250 450 450 1000 653
Arsen mglkg 10 20 20 20 40 40 40 150 46
Arsen gl 8 13 12 20 85 100 84
Blei mg/kg 40 70 100 140 140 140 140 700 639
Blei ugh 23 43 35 90 250 470 <3
Cadmium mg/kg 0,4 1 1,5 1,00 ® 2 2 2 10 0,33
Cadmium ugl 2 4 3,0 3,0 10 15 <05
Chrom, gesamt mglkg 30 60 100 120 120 120 120 600 26
Chrom, gesamt poll 10 19 15 150 290 530 <3
Kupfer mglkg 20 40 60 80 80 80 80 320 20,2
Kupfer poll 20 4 30 110 170 320 58
Nicke! mg/kg 15 50 70 100 100 100 100 350 13,3
Nickel wgl 20 31 30 30 150 280 <3
Quecksilber mg/kg 0.2 03 03 0,6 0,6 06 0,6 5 2,24
Quecksilber'? pgi 0,1 <0,03
Thallium mg/kg 0,5 1,0 1,0 1,0 2 2 2 7 0,24
Thallium™ Hg/l 02 03 <0,05
Zink malkg 60 150 200 300 300 300 300 1200 247
Zink ug/l 100 210 150 150 840 1600 3,1
TOC M% 1 @ 1 @ 1 Y 1 @ 5 5 5 5 1,9
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg 300 300 300 300 300 72
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 600 600 600 600 2000 261
IBenzo(a)pyren mg/kg 0,3 0.3 03 4
PAK, 5" g/ 0,2 0,3 15 38 20 26
PAK ' mg/kg 3,0 3.0 3.0 6,0 6 6 30 60
Naphthalin und Methylnaphthaline, gesamt ugl 2,0 0,6
IPCBG und PCB-118 mg/kg 0,05 0,05 0,05 01 < 0,02
IPCBG und PCB-118 pgh 0,01 <0,01
[eox mglkg 1 1 1 1 <0,06
Triibung zentriﬁgiertes;at ?u«ation FNU 1,2
Frind

Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbackerei" Meilen
ErsatzbaustoffV - Ersatzbaustoffverordnung
Verordnung {iber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, vom 9. Juli 2021
Anlage 1/ Tabelle 3: Materialwerte fiir Bodenmaterial ' (BM) und Baggergut (BG)
BM-O_ BM-0 BM-0 BM-0* BM-F0* BM-F1{ BM-F2 BM-F3 Messwert
|Parameter Dim. BG-0 BG-0 BG-0 BG-0* BG-FO* BG-F1 BG-F2 BG-F3 IMP 3 - Auffiillung Siid|
Sand’ Lehm, Schiuff’ Ton® D-24-09-2460

IBodenart ] L T - - - s
Wineralische Fremdbestandteile Vol.-% bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50 15
ij-Wert‘ 6,5 -95 65 -95 6,5 -95 55 - 12 8,71
ielektn'sche Leitfahigkeit* uSfem 350 350 500 500 2000 570
Isulfat mghl 250 ® 250 ) 250 ® 250 ) 250 450 450 1000 217
JArsen mg/kg 10 20 20 20 40 40 40 150 13,8
MArsen pa/l 8 13 12 20 85 100 7.1

lei mg/kg 40 70 100 140 140 140 140 700 23
IBlei pglt 23 43 35 90 250 470 <3
iCadmium makg 04 1 1,6 100 @ 2 2 2 10 0,4
iICadmium pgfl 2 4 3,0 30 10 15 <0,5
IChrom, gesamt mg/kg 30 60 100 120 120 120 120 600 225
iIChrom, gesamt Hgh 10 19 15 150 290 530 <3
IKupfer mglkg 20 40 60 80 80 80 80 320 8,6
IKupfer g 20 M 30 110 170 320 7
INickel mg/kg 15 50 70 100 100 100 100 350 9,8
INickel g/l 20 3 30 30 150 280 <3
lQuecksilber mg/kg 0,2 0,3 0,3 0,6 0.6 06 0,6 5 0,099
JQuecksitber' g/l 0,1 <0,03
Thallium mg/kg 0.5 1,0 1,0 1,0 2 2 2 7 0,15
Thallium' ugh 02 03 <0,05
Zink mg/kg 60 150 200 300 300 300 300 1200 88,3
Zink ugfl 100 210 150 150 840 1600 <3
TOC M% 1 @ 1 o 1 M 1 o 5 5 5 5 0,52
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg 300 300 300 300 300 33
Kohlenwasserstoffe C10-C40 ma/kg 600 600 600 600 2000 64
[Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,3 03 2
PAK, s pgi 0,2 03 15 38 20 0,41
IPAK ' mgkg 3,0 3,0 3,0 6,0 6 6 30 28
INaphthalin und Methylnaphthaline, gesamt ugh 2,0 0,19
IPCB; und PCB-118 mglkg 0,05 0,05 0.05 0.1 <0,02
IPCB; und PCB-118 ugh 0,01 <0,01
EoX" mglkg 1 1 1 1 <0,05
Triibung zentrifigiertes Eluat nach Filtration FNU 35

]
-

Frind -

Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbackerei” Meilken

Ersatzb ffV - Ersatzb ffverord

Verordnung liber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, vom 9. Juii 2021

Anlage 1/ Tabelle 3: Materialwerte fiir Bodenmaterial ! (BM) und Baggergut (BG)
BM-‘O- BM-0 BM-0 BM-0* BM-FoO* BM-F1 BM-F2 BM-F3 Messwert
|Parameter Dim. BG-0 BG-0 BG-0 BG-0* BG-FO* BG-F1 B8G-F2 BG-F3 MP 4 - Talsand/-Lehm
Sand® Lehm, Schiuff’ Ton® D-24-09-2461
|Bodenart S L T - - - - s
Mineralische Fremdbestandteil Vol.-% bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50 <5
pH-Wert* 65 -95 65 -95 65-95 55 -12 7.94
elektrische Leitféhigkeit‘ uS/em 350 350 500 500 2000 179
fSulfat mgfl 250 @ 250 (C] 250 & 250 (S 250 450 450 1000 48
Arsen mg/kg 10 20 20 20 40 40 40 150 7,96
Arsen ug/ 8 13 12 20 85 100 <3
Blei mg/kg 40 70 100 140 140 140 140 700 7,54
Blei ug/l 23 43 35 90 250 470 <3
Cadmium mg/kg 04 1 1.5 1,00 © 2 2 2 10 <0,10
Cadmium pall 2 4 3,0 3,0 10 15 <0,5
Chrom, gesamt mglkg 30 60 100 120 120 120 120 600 22
Chrom, gesamt pall 10 19 15 150 290 530 <3
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 80 80 80 320 8,16
Kupfer ugh 20 4 30 110 170 320 5,1
Nickel mg/kg 15 50 70 100 100 100 100 350 12,3
Nickel ug/t 20 3 30 30 150 280 <3
Quecksilber mg/kg 0,2 03 03 0.6 0.6 0.6 0.6 5 0,047
Quecksilber' ugh 0,1 <0,03
Thallium mg/kg 0,5 1.0 1,0 1,0 2 2 2 7 0,18
Thallium'? pgh 02 03 <005
Zink mg/kg 60 150 200 300 300 300 300 1200 36,7
Zink ug/l 100 210 150 150 840 1600 <3
TOC M% 1 @ 1 @ 1 m 1 o 5 5 5 5 <0,10
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg 300 300 300 300 300 <20
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mglkg 600 600 600 600 2000 <20
Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 03 03 0,014
PAK,s® pg/ 02 03 15 38 20 <0,05
PAK,6'"® mg/kg 3,0 30 3,0 8,0 6 6 9 30 0,17
[Naphthalin und Methylnaphthaline, gesamt ug/ 2,0 0,053
PCBg und PCB-118 mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 < 0,02
PCBg und PCB-118 wgfl 0,01 < 0,01
EOX"" mafkg T 1 1 1 <0,05
Tritbung zentrifigiertes Eluat nach Filtration FNU 10,4

Frind i : {-—/-
Laborleiter {i'
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbackerei" Meilen

") Die Materialwerte gelten fir Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nummer 8 der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachldssigbaren Anteilen an Stérstoffen im Sinne von § 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und
Baggergut der Klasse BG-0 erfiillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemaR § 7 Absatz 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der
Klasse BG-0 Sand erfiillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemaR § 8 Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0" und Baggergut der Klasse
BG-0* erfillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemaf § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

2 Bodenarten-Hauptgruppen geman Bodenkundlicher Kartieranieitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmigschiuffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartspezifisch
zugeordnet werden konnen, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schiuff zu bewerten.

® Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eiuatwertes fiir Sulfat nur mafigeblich, wenn flir den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 iberschritten wird. Der Eluatwert fir PAK15 und
Napthalin und Methyinaphtaline, gesamt, ist mafigeblich, wenn der Feststoffwert fiir PAK16 nach Spalte 3 bis 5 Uberschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von > 0,5 %.

9 stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

® Bei Uberschreitung des Wertes ist die Ursache zu priifen. Handelt es sich um naturbedingt erhdhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhaib der betroffenen Gebiete méglich. AuRerhalb dieser Gebiete ist Giber die
Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

® Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schiuff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

") Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Der TOC-Gehalt muss nur bei Hinweisen auf erhhte Gehaite nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmt werden. § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbestandigkeit und Setzungsprozesse zu beriicksichtigen.

® Die angegebenen Werte gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlédnge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, "Charakterisierung von Abféllen - Bestimmung des Gehalts an
Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie”, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht {iberschreiten.

) PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

"9 pAK18: stellvertretend fiir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehérde, Environmental Protection Agency (EPA), 16 ausgewihite
PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo{a]pyren, Benzo[blflucranthen, Benzo[g,h,ilperylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Flucranthen, Fluoren,
Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

™ Bei Uberschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.

'2) Bei Quecksilber und Thallium ist fiir die Klassifizierung in die Materialklassen BM-FO/BG-F0*, BM-F1/BG-F1, BM-F2/BG-F2, BM-F3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt malgeblich. Der Eluatwert der Materialklasse BM-
0*/BG-0* ist einzuhalten.
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbackerei" MeiRen

Seite 1 (3)

Parameter Einheit | Messwert LAGA- LAGA—Zuordnungswerte
MP 1 - Auffiillung Tankstelle| Zuordnung fur Boden
Z0 21 Z2
D-24-09-2456 Sand

Feststoffuntersuchungen

Arsen [mg/kg TM] 17,2 Z1 10 45 150
Cadmium [mg/kg TM] 0,34 Z0 0,4 3 10
Chrom-ges. [mg/kg TM] 34,8 Z1 30 180 600
Kupfer [mg/kg TM] 15,7 20 20 120 400
Quecksilber [mg/kg TM] 0,17 21 0,1 1,5 5
Nickel [mg/kg TM] 12,8 Z0 15 150 500
Blei [mglkg TM] 102 21 40 210 700
Thallium [mg/kg TM] 0,16 Z0 0,4 21 7
Zink [mg/kg TM] 128 Z1 60 450 1500
Cyanid, gesamt [mg/kg TM] <1,0 Z0 - 3 10
EOX [mg/kg TM] 0,05 20 1 3¥ 10
Mineralélkohlenwasserstoffe [mg/kg TM] 22 (85) Z0 100 300(600)”| 1000(2000)*
Summe BETX [mg/kg TM] <0,5 20 1 1 1
Summe LHKW [mg/kg TM] <0,5 Z0 1 1 1
Summe PAK nach EPA [mglkg TM] 14 z2 3 3(9)Y 30
- Naphthalin [mg/kg TM] 0,041 - - -
- Benzo(a)pyren [mg/kg TM] 1,3 - 0,3 0,9 3
Summe PCB4 [mg/kg TM] <0,02 Z0 0,05 0,15 0,5
Kohlenstoff - organisch [% der TM] 0,88 Z1 0,5(1)" 1.5 5

20 Z11 | Z1.2 z2

Eluatuntersuchungen

elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 179 Z0 250 250] 1500 2000
|pH-Wert 10,05 Z1.2 6,5-9,5] 6,5-9,5] 6-12 5,6-12
Chlorid [mg/l] <5 20 30 30 50 100%)
Sulfat [mg/1] 31 Z1.2 20 20 50 200
Cyanid [ug/] <5 20 5 5 10 20
Phenolindex [ug/] <8 20 20 20 40 100
Arsen [ug/l 15 21.2 14 14 20 60°
Cadmium [ug/l] <0,5 20 1,5 1,5 3 6
Chrom-ges. [ug/i] 4 20 12,5 12,5 25 60
Kupfer [ug/l 14 20 20 20 60 100
Quecksilber [ug <0,2 20 <0,5f <0,5 1 2
Nickel [ug/ <3 20 15 15 20 70
Blei [pgi <3 Z0 40 40 80 200]}
Zink [ug/] 9,3 Z0 150 150 200 600
Gesamteinschétzung (*) Z2

(1) bei einem C:N-Verhaltnis >25 betrégt der Zuordnungswert 1 Masse-%
(2) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fir KW-verbindungen mit einer Kettenlénge von Cyq bis Cy,. Der Gesamtgehait, bestimmt nach E DIN

EN 14039 (C4o-C4o) darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht Uberschreiten.

(3) Bodgnmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glnstigen Deckschichten eingebaut werden.
(4) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
(5) bei natiirlichen Boden in Ausnahmefillen bis 300 mg/

Bewertungsgrundlage:

(6) bei natirlichen Boéden in Ausnahmefélien bis 120 pg/i

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen -
Technische Regeln fiir die Verwertung (TR Boden)
Stand: 5. November 2004

(*) = auf Grundlage der bestimmten Parameter

Frind
Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbackerei" MeiRen
Parameter Einheit | Messwert LAGA- LAGA-Zuordnungswerte
MP 2 - Auffiillung Nord| Zuordnung fur Boden
20 21 z2
D-24-09-2458 Sand
Feststoffuntersuchungen
Arsen [mg/kg TM] 46 zZ2 10 45 150
Cadmium [mg/kg TM] 0,33 Z0 0.4 3 10}
Chrom-ges. [mg/kg TM] 26 Z0 30 180 600
|Kupfer [mg/kg TM] 20,2 Z1 20 120 400
[Quecksilber [mg/kg TM] 2,24 Z2 0,1 1,5 5
INickel [mg/kg TM] 13,3 20 15 150 500
Blei [mg/kg TM] 639 Z2 40 210 700
Thallium [mg/kg TM] 0,24 20 0,4 21 7
Zink [mg/kg TM] 247 Z1 60 450 1500
Cyanid, gesamt [mg/kg TM] <1,0 20 - 3 10
EOX [mglkg TM] <0,05 20 1 3¥ 10
Mineraldlkohlenwasserstoffe [mg/kg TM] 72 (261) Z1 100 300(600)°] 1000(2000)?
Summe BETX [mg/kg TM] <0,5 Z0 1 1 1
Summe LHKW [mg/kg TM] <0,5 20 1 1 1
Summe PAK nach EPA [mg/kg TM] 60 >72 3 3(9)” 30
- Naphthalin {mg/kg TM] 0,88 - - -
- Benzo(a)pyren [mg/kg TM] 4 - 0,3 0,9 3
Summe PCBg [mg/kg TM] <0,02 Z0 0,05 0,15 0,5
Kohlenstoff - organisch [% der TM] 1,9 22 0,5(1)" 1,5 5
20 211 | 21.2 22
|Eluatuntersuchungen
[eiektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 340 Z1.2 250]  250] 1500 2000
I_pH-Wert 8,32 Z0 6,5-9,5] 6,5-9,5 6-12 5,5-12
Chlorid [mg/l] <5 Z0 30 30 50 100%
Sulfat [mg/i] 116 22 20 20 50 200)
Cyanid [ug/ <5 20 5 5 10 20|
IPhenolindex [ug/f] <8 20 20 20 40 100
Arsen [ug/l] 10 Z0 14 14 20 60°
Cadmium [ug/i] <0,5 20 1,5 1,5 3 6
Chrom-ges. Tug/ <3 Z0 125] 12,5 25 60
Kupfer [ug/l] 5,9 20 20 20 60 100]
Quecksilber [ug/l <0,2 Z0 <0,5] <05 1 2|
Nickel Tug/M <3 Z0 15 15 20 70|
IBlei [ug/l] <3 20 40 40 80 200|
Zink [ug/] 5,9 Z0 150 150 200 600]
Gesamteinschétzung (*) >Z2 1

(1) bei einem C:N-Verhaltnis >25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%
(2) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fiir KW-verbindungen mit einer Kettenlange von C,q bis C,,. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN

EN 14039 (C,o-Cyo) darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht iiberschreiten.

(3) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und s 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glinstigen Deckschichten eingebaut werden.
(4) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
(5) bei natirlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/

Bewertungsgrundlage:

(6) bei natlirlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 120 pg/l

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen -
Technische Regeln fiir die Verwertung (TR Boden)
Stand: 5. November 2004

(*) = auf Grundlage der bestimmten Parameter

'

Frind
Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbaéckerei" MeiRen

Seite 3 (3)

Parameter Einheit | Messwert LAGA- LAGA—zuordnungswerte
MP 3 - Auffiillung Siid| Zuordnung fir Boden
Z0 Z1 22
D-24-09-2460 Sand
Feststoffuntersuchungen
Arsen [mg/kg TM] 13,8 Z1 10 45 150
Cadmium [mg/kg TM] 0,4 Z0 0,4 3 10
Chrom-ges. [mg/kg TM] 22,5 Z0 30 180 600
Kupfer [mg/kg TM] 8,6 20 20 120 400
Quecksilber [mg/kg TM] 0,099 20 0,1 1,5 5
Nickel [mg/kg TM] 9,9 Z0 15 150 500
Blei [mg/kg TM] 23 Z0 40 210 700
Thallium [mg/kg TM] 0,15 20 0,4 21 7
Zink [mg/kg TM] 88,3 Z1 60 450 1500
Cyanid, gesamt [mg/kg TM] <1,0 20 - 3 10
EOX [ma/kg TM] <0,05 Z0 1 3 10
Mineraldlkohlenwasserstoffe [malkg TM] 33 (64) Z0 100 300(600)*] 1000(2000)?
Summe BETX Img/kg TM] <0,5 Z0 1 1 1
Summe LHKW [mg/kg TM] <0,5 20 1 1 1
Summe PAK nach EPA [malkg TM] 28 72 3 3(9)” 30
- Naphthalin [mg/kg TM] 0,33 - - - -
- Benzo(a)pyren {mg/kg TM] 2 - 0,3 0,9 3
Summe PCB;4 [mg/kg TM] <0,02 20 0,05 0,15 0,5
Kohlenstoff - organisch [% der TM] 0,52 Z1 0,5(1)" 1,5 5
20 Z11 | 212 22
Eluatuntersuchungen
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 178 Z0 250 250] 1500 2000
pH-Wert 9,06 20 6,5-9,5| 6,5-9,5] 6-12 5,5-12
Chlorid [mg/l] 5,5 Z0 30 30 50 100°)
Sulfat [mg/l1} 48 21.2 20 20 50 200
Cyanid [ug/l] <5 20 5 5 10 20
Phenolindex [ug/l] <8 Z0 20 20 40 100
Arsen [ugM 8,7 Z0 14 14 20 60%
Cadmium [ua/t] <0,5 Z0 1,5 1,5 3 6
Chrom-ges. [ug/l] <3 20 12,5 12,5 25 60
Kupfer [ug/ll 11 Z0 20 20 60 100
Quecksilber [ug/1] <0,2 Z0 <0,5] <0,5 1 2
Nickel [ug/1] 3 Z0 15 15 20 70
Blei [pg/ll <3 20 40 40 80 200
Zink [ug/] 6,4 20 150 150 200 600
Gesamteinschétzung (*) Z2

(1) bei einem C:N-Verhaltnis >25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%
(2) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fiir KW-verbindungen mit einer Kettenldnge von Cy bis C,,. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN

EN 14039 (C4,-C4) darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht liberschreiten.

(3) Bodgnmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschichten eingebaut werden.
(4) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
(5) bei natlirlichen Boden in Ausnahmefallen bis 300 mg/|

Bewertungsgrundlage:

(6) bei natrlichen Bdden in Ausnahmeféllen bis 120 pg/l

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen -
Technische Regeln fiir die Verwertung (TR Boden)
Stand: 5. November 2004

(*) = auf Grundlage der bestimmten Parameter

Va

Frind
Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbdackerei" Meiflen
Nr.: |Parameter Einheit | Messwert Zuordnungswerte
MP 1 - Auffiillung Tankstelle] DK O DK | DKl | DKHI [Rekulti-
D-24-09-2456 vierung
Trockenmasse % der OS 93,9 - - -
1 Organischer Anteil
1.01 |bestimmt als Gliihverlust % der TM 1,9 3 3 5 10 -
1.02 |bestimmt als TOC % der TM 0,88 1 1 3 6 -
2. Sonstige Feststoffkriterien
2.01 |Summe BETX mg/kg TM - 6 - - - -
2.02 |Summe PCB;, mg/kg TM - 1 - - - 0.1
2.03 [MKW (C45-Cyp) mg/kg TM - 500 - - - -
2.04 |Summe PAK nach EPA mg/kg TM - 30 - - - 5
2.05 |[Benzo(a)pyren mg/kg TM - - - - - 0,6
2.06 |Saureneutralisierungskapazitat mmol/kg - - - - - -
2.07 |extrahierbare lip. Stoffe % der TM <0,05 0,1 0,4 0,8 4 -
2.08 [Blei mg/kg TM - - - - - 140
2.09 [Cadmium mg/kg TM - - - 1
2.10 |Chrom mg/kg TM - - - - 120
2.11  |Kupfer mg/kg TM - - - 80
2.12 [Nickel mg/kg T™M - - - - 100
2.13 |Quecksilber mg/kg TM - - - - - 1
2.14 |Zink mg/kg TM - - - - - 300
3. Eluatkriterien
3.01 |pH-Wert - 10,05 55-13| 5513 | 55-13 | 4-13 6,5-9
3.02 |[DOC mg/l 3 50 50 80 100 -
3.03 |Phenole mg/l <(,008 0,1 0,2 50 100 -
3.04 |Arsen mg/i 0,015 0,05 0,2 0,2 2,5 0,01
3.05 [Blei mg/l <0,003 0,05 0,2 1 5 0,04
3.06 [Cadmium mg/l <0,0005 0,004 0,05 0,1 0,5 0,002
3.07 |Kupfer mg/l 0,014 0,2 1 5 10 0,05
3.08 [Nickel mg/l <(,003 0,04 0,2 1 4 0,05
3.09 |Quecksilber mg/l <0,0002 0,001 | 0,005 0,02 0,2 0,0002
3.10 |Zink mg/l 0,0093 0,4 2 5 20 0,1
3.11 |Chlorid mg/l <5 80 1500 1500 2500 10
3.12 |[Sulfat mg/i 31 100 2000 2000 5000 50
3.13 |Cyanide, leicht freisetzbar mg/l <0,005 0,01 0,1 0,5 1 -
3.14 |Fluorid mg/l 0,52 1 5 15 50 -
3.15 |Barium mg/l 0,02 2 5 10 30 -
3.16 |Chrom, gesamt mg/| 0,004 0,05 0,3 1 7 0,03
3.17 [Molybdan mg/l 0,0041 0,05 0,3 1 3 -
3.18a |Antimon mg/| <0,003 0,006 | 0,03 0,07 0,5 -
3.18b |Antimon mg/I - 0,1 0,12 0,15 1 -
3.19 [Selen mg/| <0,003 0,01 0,03 0,05 0,7 -
Gesamtgehalt an geldsten
3.20 [Feststoffen mg/| 115 400 3000 6000 | 10000 -
3.21 |el. Leitfahigkeit puS/cm 179 - - - - 500
Brennwert (wenn
Glithverlust > 5 Masse-%) kJdikg TM & . 6000 6000 6000
Atmung in 4 Tagen (AT,) (wemn
Glithveriust > 5 Masse-%, pH-Wert 6,8 bis pH
8,2) mg O,/g TM - 5 5 5
Gasbildung in 21 Tagen (GBy,)
(wenn Glilhverlust > 5 Masse-%, pH-Wert <6,8
bzw. >pH 8,2) NI/kg TM - 20 20 20
Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV)
"Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBI. | S. 900), die zuletzt durch Artike! 2 der Verordnung
vom 09.Juli 2021 (BGBI. | S. 3005) geandert worden ist"
Frind ==

Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbackerei" MeilRen
Nr.. |Parameter Einheit | Messwert Zuordnungswerte
MP 2 - Auffillung Nord] DK O DK | DK DK Il | Rekulti-
D-24-09-2458 vierung
Trockenmasse % der OS 90,8 - - - - -
1. Organischer Anteil
1.01 |bestimmt als Glihverlust % der TM 2.4 3 3 5 10 -
1.02 |bestimmtals TOC % der TM 1,9 1 1 3 6
2. Sonstige Feststoffkriterien
2.01 {Summe BETX mg/kg TM - 6 - - - -
2.02 |Summe PCBy; mg/kg TM - 1 - R - 0,1
2.03 MKW (C10-C4Q) mg/kg ™ = 500 = & = =
2.04 {Summe PAK nach EPA mg/kg TM - 30 - - 5
2.05 |Benzo(a)pyren mg/kg TM - - - - 0,6
2.06 [Saureneutralisierungskapazitat mmol/kg - - - - - -
2.07 |extrahierbare lip. Stoffe % der TM 0,059 0.1 0,4 0,8 4 -
2.08 |Blei mg/kg TM - - - - - 140
2.09 [Cadmium mg/kg TM - - - - - 1
2.10 |Chrom mg/kg TM - - - - - 120
2.11 |Kupfer mg/kg TM - - - - - 80
2.12 |Nickel mg/kg TM - - - - - 100
2.13 |Quecksilber mg/kg TM - - - - - 1
214 |Zink mg/kg TM - - - - - 300
3. Eluatkriterien
3.01 |pH-Wert - 8,32 55-13 | 5,513 | 55-13 | 4-13 6,5-9
3.02 |DOC mg/| 1,3 50 50 80 100 -
3.03 |Phenole mg/l <0,008 0,1 0,2 50 100 -
3.04 |Arsen mg/l 0,01 0,05 0,2 0,2 2,5 0,01
3.05 [Blei mg/i <0,003 0,05 0,2 1 5 0,04
3.06 [Cadmium mg/l <0,0005 0,004 0,05 0,1 0,5 0,002
3.07 |Kupfer mg/l 0,0059 0,2 1 5 10 0,05
3.08 [Nickel mg/l <0,003 0,04 0,2 1 4 0,05
3.09 |Quecksilber mg/l <0,0002 0,001 | 0,005 0,02 0,2 0,0002
3.10 |Zink mg/| 0,0059 0,4 2 5 20 0,1
3.11 |Chlorid mg/| <5 80 1500 1500 2500 10
3.12 |Sulfat mg/| 116 100 2000 2000 5000 50
3.13 |Cyanide, leicht freisetzbar mg/l <0,005 0,01 0,1 0,5 1 -
3.14 |Fluorid mg/l 0,39 1 5 15 50 -
3.15 |Barium mg/| 0,05 2 5 10 30 -
3.16 |Chrom, gesamt mg/l <0,003 0,05 0,3 1 7 0,03
3.17 [Molybdan mg/l 0,0044 0,05 0,3 1 3 -
3.18a |Antimon mg!/| <0,003 0,006 0,03 0,07 0,5
3.18b [Antimon mg/l - 0.1 0,12 0,15 1 -
3.19 |Selen mg/! <0,003 0,01 0,03 0,05 0,7 -
Gesamtgehalt an geldsten
3.20 [Feststoffen mg/ 190 400 3000 6000 | 10000 -
3.21 |el. Leitfahigkeit uS/cm 340 - - - - 500
Brennwert (wenn
Glilhveriust > 5 Masse-%) kd/kg TM - - 6000 6000 8000
Atmung in 4 Tagen (AT,) (wenn
Gliihverlust > 5 Masse-%, pH-Wert 6,8 bis pH
8,2) mg O,/g TM - 5 5 5
Gasbildung in 21 Tagen (GB,,)
(wenn Glihverlust > 5 Masse-%, pH-Wert <6,8
bzw. >pH 8,2) Ni/kg TM - 20 20 20
Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV)
"Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBI. | S. 900), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung
vom 09.Juli 2021 (BGBI. | S. 3005) gedndert worden ist"
Frind

Laborleiter
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Bauvorhaben: "Alte Konsumbéckerei" Meiflen
Nr.. (Parameter Einheit | Messwert Zuordnungswerte
MP 3 - Auffillung Sid{ DK O DK DKl | DK | Rekulti-
D-24-09-2460 vierung
Trockenmasse % der OS 90,8 - -
1 Organischer Anteil
1.01 |bestimmt als Gluhverlust % der TM 2.1 3 3 5 10 -
1.02 |bestimmt als TOC % der TM 0,52 1 1 3 6 -
2. Sonstige Feststoffkriterien
2.01 |[Summe BETX mg/kg TM - 6 - - - -
2.02 |Summe PCB; mg/kg TM - 1 - - - 0,1
2.03 [MKW (C4-Cy) mg/kg TM - 500 - - - -
2.04 |[Summe PAK nach EPA mg/kg TM - 30 - - - 5
2.05 |[Benzo(a)pyren mg/kg TM - - - - - 0,6
2.06 |Saureneutralisierungskapazitat mmol/kg - - + = - -
2.07 |extrahierbare lip. Stoffe % der TM <0,05 0,1 0,4 0,8 4 -
2.08 |Blei mg/kg TM - - - - - 140
2.09 [Cadmium mg/kg TM - - 1
2.10 |Chrom mg/kg TM - - 120
2.11 [Kupfer mg/kg TM - - - 80
2.12 |Nickel mg/kg TM - - - - - 100
2.13 [Quecksilber mg/kg TM - - - - - 1
2.14 |Zink mg/kg TM - - - - - 300
3. Eluatkriterien
3.01 [pH-Wert - 9,06 55-131 55-13 1 5513 | 4-13 | 6,59
3.02 {DOC mg/! 2 50 50 80 100 -
3.03 |[Phenole mg/| <0,008 01 0,2 50 100 -
3.04 |Arsen mg/l 0,0087 0,05 0,2 0,2 2,5 0,01
3.05 |Blei mg/l <0,003 0,05 0,2 1 5 0,04
3.06 {Cadmium mg/l <0,0005 0,004 | 0,05 0,1 0,5 0,002
3.07 |Kupfer mg/ 0,011 0,2 1 5 10 0,05
3.08 [Nickel mg/l 0,003 0,04 0,2 1 4 0,05
3.09 |Quecksilber mg/| <0,0002 0,001 | 0,005 0,02 0,2 0,0002
3.10 |Zink mg/| 0,0064 0,4 2 5 20 0,1
3.11 |[Chlorid mg/! 55 80 1500 1500 2500 10
3.12 |Sulfat mg/l 48 100 2000 2000 5000 50
3.13 |Cyanide, leicht freisetzbar mg/| <0,005 0,01 0,1 0,5 1 -
3.14 |Fluorid mg/l 0,34 1 5 15 50 -
3.15 |Barium mg/l 0,016 2 5 10 30 -
3.16 |Chrom, gesamt mg/l <0,003 0,05 0,3 1 7 0,03
3.17 |Molybdan mg/! 0,003 0,05 0,3 1 3 -
3.18a |Antimon mg/l <0,003 0,006 | 0,03 0,07 0,5 -
3.18b [Antimon mg/! - 0,1 0,12 0,15 1 -
3.19 [Selen mg/l <0,003 0,01 0,03 0,05 0,7 -
Gesamtgehalt an geldsten
3.20 |[Feststoffen mg/ 120 400 3000 6000 [ 10000 -
3.21 |el. Leitfahigkeit uS/cm 178 - - - - 500
Brennwert (wenn
Glithverlust > 5 Masse-%) kJ/kg TM = - 6000 6000 6000
Atmung in 4 Tagen (AT;)  (wenn
Glithverlust > 5 Masse-%, pH-Wert 6,8 bis pH
8,2) mg O,/g TM - ) 5 5
Gasbildung in 21 Tagen (GB,4)
(wenn Glihverlust > 5 Masse-%, pH-Wert <6,8
bzw. >pH 8,2) Ni/kg TM 20 20 20
Verordnung tber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV)
"Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBL. | S. 900), die zuletzt durch Artike! 2 der Verordnung
vom 09.Juli 2021 (BGBI. | S. 3005) geéndert worden ist"
Frind <ii:)/

Laborleiter

/




Qualitatsmanagementhandbuch Anlage 4 zum Priifbericht
24/3590_01/01

EFEE ) 7.2 Priifverfahren ) ‘
LTSI B’ (17104 Serie 03 Probenvorberertung Seite 1 von 3

SAV-03-017-FB01-V01 Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747

Probenbezeichnung: MP 1 - Auffiillung Tankstelle (D-24-09-2456)

Probenvorbereitung

Labor-Auftrag-Nummer:  24/3590 Probenahmeprotokolle: U vorhanden
Probeneingang: 20.09.2024 X nicht vorhanden

OrdnungsgemaRe Probenanlieferung: K ja [I nein separierte Stoffgruppen:
Sortierung: O ja X nein Teilvolumen [L] /Teilmassen [kg]
Zerkleinerung: ja [ nein Art:
Trocknung: 0 ja ® nein
Siebung: O ja X nein
SiebgroRe - Analysevon: X  gesamt
Siebdurchgang: - O Siebdurchgang
Siebrickstand: - [0  Siebriickstand
Homogenisierung
Teilung: X kegeln / vierteln [0 Rotationsteiler
Anzahl der Laborproben: 1
Riickstellproben angelegt: X ja L1 nein Probemenge: 0,2 Liter
Probenaufarbeitung
Untersuchungsspezifische Trocknung
Trocknung (40 °C): O ja X nein
Trocknung (105 °C): O ja X nein
Gefriertrocknung: O ja X nein
Lufttrocknung: 0 ja X nein
Untersuchungsspezifische Feinzerkleinerung
Feinzerkleinerung durch Schneiden: O ja & nein
Feinzerkleinerung durch Mahlen: O ja X nein
Feinzerkleinerung durch Brechen X ja [ nein
Feinheit nach Feinzerkleinerung <5 mm
Kontrollsiebung Feinzerklgirr ung O ja & nein
Bearbeiter: Datum: 23.09.2024

H:\QM\Ergo\00_QMH mit Anderungsdienst\900_SAVs Serie 01-35\Serie 03_PV\SAV-03-017_FBO1_Probenbegleitprotokoli 19747



Qualitditsmanagementhandbuch Anlage 4 zum Priifbericht
24/3590_01/01

Umwetins s B’ Gt/ Serie 03 Probenvorbereitung Seite 2 von 3

SAV-03-017-FB01-V01 Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747

Probenbezeichnung: MP 2 - Auffiillung Nord (D-24-09-2458)

Probenvorbereitung
Labor-Auftrag-Nummer:  24/3590 Probenahmeprotokolle: O vorhanden

Probeneingang: 20.09.2024 | nicht vorhanden

OrdnungsgemaBe Probenanlieferung: ja O nein separierte Stoffgruppen:
Sortierung: O ja X nein Teilvolumen [L] /Teilmassen [kg]
Zerkleinerung: ja 0O nein Art:
Trocknung: 0 ja X nein
Siebung: O ja X nein
SiebgroRe - Analysevon: K  gesamt
Siebdurchgang: - O  Siebdurchgang
Siebrickstand: - O Siebriickstand
Homogenisierung
Teilung: X kegeln / vierteln [0 Rotationsteiler
Anzahl der Laborproben: 1
Riickstellproben angelegt: X ja 0 nein Probemenge: 0,2 Liter
Probenaufarbeitung
Untersuchungsspezifische Trocknung
Trocknung (40 °C): O ja X nein
Trocknung (105 °C): O ja nein
Gefriertrocknung: O ja X nein
Lufttrocknung: O ja X nein
Untersuchungsspezifische Feinzerkleinerung
Feinzerkleinerung durch Schneiden: O ja X  nein
Feinzerkleinerung durch Mahlen: O ja X nein
Feinzerkleinerung durch Brechen X ja O nein
Feinheit nach Feinzerkleinerung <5 mm

Kontrollsiebung Feinzerkleinerung O ja X nein

‘_f". '

Bearbeiter: .t A Datum: 23.09.2024

H:\QM\Ergo\00_QMH mit Anderungsdienst\900_SAVs Serie 01-35\Serie 03_PV\SAV-03-017_FB01_Probenbegleitprotokoll 19747



Qualitidtsmanagementhandbuch Anlage 4 zum Priifbericht

2.2 Priifverfah 24/3590_01/01
Y =/ A/ &) &) .2 Priifverfahren

UTIEMNSINN B’ 7O Serie 03 Probenvorbereitung Seite3von 3

SAV-03-017-FB01-V01 Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747

Probenbezeichnung: MP 3 - Auffiillung Siid (D-24-09-2460)

Probenvorbereitung

Labor-Auftrag-Nummer:  24/3590 Probenahmeprotokolle: O vorhanden
Probeneingang: 20.09.2024 X nicht vorhanden

Ordnungsgemadfe Probenanlieferung: ja O nein separierte Stoffgruppen:
Sortierung: O ja nein Teilvolumen [L] /Teilmassen [kg]
Zerkleinerung: X ja O nein Art:
Trocknung: O ja X nein
Siebung: O ja X nein
Siebgrofe - Analysevon: X  gesamt
Siebdurchgang: - 0 Siebdurchgang
Siebriickstand: - O  Siebriickstand
Homogenisierung
Teilung: X kegeln / vierteln 0 Rotationsteiler
Anzahl der Laborproben: 1
Riickstellproben angelegt: X ja O  nein Probemenge: 0,2 Liter
Probenaufarbeitung
Untersuchungsspezifische Trocknung
Trocknung (40 °C): O ja nein
Trocknung (105 °C): O ja nein
Gefriertrocknung: O ja X nein
Lufttrocknung: O ja X  nein
Untersuchungsspezifische Feinzerkleinerung
Feinzerkleinerung durch Schneiden: O ja X nein
Feinzerkleinerung durch Mahlen: 0 ja X  nein
Feinzerkleinerung durch Brechen X ja O nein
Feinheit nach Feinzerkleinerung <5 mm

Kontrollsiebung Feinzerkleinerung O ja X nein

J _

Bearbeiter: ' Datum: 23.09.2024

H:\QM\Ergo\00_QMH mit Anderungsdienst\900_SAVs Serie 01-35\Serie 03_PV\SAV-03-017_FB01_Probenbegleitprotokoll 19747
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